FLCRA330 DCL 因翊 □ 


I Main 

- [|\^i n] - Advanced - Povver - 

SystemTi n® 

System 故 e 

▼ Pri nary I 圧 ^fester 

▼ Pri nary I 圧 SI ave 
TSATAl 

TSATA2 

▼ I 圧なが i gurati on 

▼ System I nfornati on 


-Exit - 

[hh: nrmss] 

[vwwv nnv^dd/yyyy] 

[xxxxxxxxxxxxx] 
[l\bt Detected] 
[xxxxxxxxxxxxx] 
[l\bt Detected] 


Lfee [ENTER], [TAB] 
or [SH FT-TAB] to 
sel ect a f i el d. 

Lfee 川 or [-] to 
conf i gure system Ti n®. 


<—— > 

Sel ect 

Screen 

す丄 

Sel ect 

1 tern 

+ 

Change Fi el d 

Tab 

Sel ect 

Fi eld 

門 

General 

比 1 p 

F10 

Save and Exi t 


Exit 


Main 



因 CB def aul t 

a CB val ue 

System Time 


hh : mm:ss (時： 00 〜 23/ 分： 00 〜 59/ 秒：00 〜 59) 

System Date 


WWW mm / dd / yyyy 

(曜日：自動設定/月：01 〜 12/日：01 〜 31/年：1980 〜 2099) 


System Time : 
System Date : 
Primary IDE Master : 
Primary IDE Slave : 

SATA 1 : 
SATA 2 : 
IDE Configuration : 
System Information : 


内蔵タイマーの時•分 • 秒を設定します。 

内蔵タイマーの月-日•年を設定します。 

Primary IDE Maste ボートに接続された、デバイスの設定を行うメニューへ移行します。 
Primary IDE Slave ポートに接続された、デバイスの設定を行うメニューへ移行します。 
SATA 1 ポートに接続された、デバイスの設定を行うメニューへ移行します。 

SATA 2 ポートに接続された、デバイスの設定を行うメニューへ移行します。 

IDE ポート及び IDE デバイスに関する設定を行うメニューへ移行します。 

BIOS バージョン、搭載 CPU 、 搭載メモリ容量を表示するメニューへ移行します。 
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■ Primary IDE Master 
-[南 n]- 


Pri nary I 圧 ^fester 


店 Vi ce : ATARI の PCM 
Vendor : xxxxxxxxxxxxxxx: 
L 龄 Nbde : Supported 
円 ONbde :4 

>^ync rMK : Kjiti Wird [m2 
Utra :Utra [m2 


[Ajto] 

[Ajto] 

[Ajto] 


Type 
円 ONbde 
rMK Nbde 


Sel ect the type 
of devi ce connected 
to the system 


トー Sel ect Screen 

す丄 Sel ect I tern 

+ Change Cpti on 

FI General 比 I p 

FIO Save and Exi t 


Pri narv I CE Nfester 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

Type 

Auto 

Not Installed/Auto/CDROM/ARMD 

PIO Mode 

Auto 

Auto/0/1/2/3/4 

DMA Mode 

Auto 

Auto/SWDMA0/SWDMA1 /SWDMA2/ 

MWDMA0/MWDMA1 /MWDMA2/ 

UDMA0/UDMA1 /UDMA2 


Type riPrimary IDE Master に接続されるデバイスのタイプを設定します。 
PIO Mode : 変更しないで〈ださい。正常に動作しなくなります。 

DMA Mode 2^ 
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■ Primary IDE Slave 
-[南 n]- 


Pri nary I 圧 SI ave 


Device : l\bt Detected 


Type [Ajto] 

LBV Large Nbde [Ajto] 

Bock (Mil ti - Sector Transfer) [ Ajto] 

円 0 Nbde [Ajto] 

[m Nbde [Ajto] 

SMW Nbni tori ng [ Ajto] 

320 t な ta Transfer [ EnabI ed] 


Sel ect the type 
of devi ce connected 
to the system 


トー Sel ect Screen 

す丄 Sel ect I tern 

+ Change Cpti on 

FI General 比 I p 

FIO Save and Exi t 


Pri narv I CE SI ave 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

Type 

Auto 

Not Installed/Auto/CDROM/ARMD 

LB A/Large Mode 

Auto 

Disabled/Auto 

Block (Mult 卜 Sector Transfer) 

Auto 

Disabled/Auto 

PIO Mode 

Auto 

Auto/0/1/2/3/4 

DMA Mode 

Auto 

Auto 

SMART Monitoring 

Auto 

Auto/Enabled/Disabled 

32 巳 it Data Transfer 

Enabled 

Enabled/Disabled 


Type ? 


LB A/Large Mode : 
Block (Mult 卜 Sector Transfer): 

PIO Mode : 
DMA Mode : 


HDD のタイプが表示されます。 

変更しないでください。正常に動作しなくなります。 


SMART Monitoring : 
32Bit Data Transfer 
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Sel ect Screen 
Select I tern 
Change Cpti on 
General 比 I p 
Save and Exi t 


D sabled: D sables L 龄 


Ajto: enables L 龄 
Nbde i f the devi ce 
supports it and the 
devi ce i s not al ready 
fornatted wth L 龄 
Nbde di sabI ed. 


-[南 n]- 
SATAl 


店 vi ce : hbrd D sk 
Vendor : xxxxxxxxxxxxxxx: 
Si ze : xxxx 还 
LB^ Nbde : Supported 
回 ock Nbde: 16Sectors 
円 0 Nbde : 4 

>^ync rMK : Kjiti Wird [m2 
Utra :Utra [m6 
SMW Nbni tori ng: Supported 


L が / Large Nbde [Ajto] 

回 ock (Mil ti - Sector Transfer) [Ajto] 

円 0 Nbde [Ajto] 

Nbde [ Ajto] 

SMW Nbni tori ng [ Ajto] 

320 t 脚 ; a Transfer [ EnabI ed] 


ISATA1 


LB A/Large Mode : 
巨 lock (Mult 卜 Sector Transfer): 

PIO Mode : 
DMA Mode : 
SMART Monitoring : 
32Bit Data Transfer : 


HDD のタイプが表示されます。 

変更しないでください。正常に動作しなくなります。 



因 CB def aul t 

因 CB val ue 

LBA/Lar ■が Mode 

Auto 

Disabled/Auto 

Block (Mult 卜 Sector Transfer) 

Auto 

Disabled/Auto 

PIO Mode 

Auto 

Auto/0/1/2/3/4 

DMA Mode 

Auto 

Auto / SWDMAO / SWDMA1 / SWDMA2 / MWDMAO 

MWDMA1 / MWDMA2 / UDMAO / UDMA1 / UDMA2 

UDMA3 / UDMA4 / UDMA5 / UDMA6 

SMART Monitoring 

Auto 

Auto/Enabled/Disabled 

32Bit Data Transfer 

Enabled 

Enabled/Disabled 


T 丄 
卜す 


+ R 豐 
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Sel ect Screen 
Select I tern 
Change Cpti on 
General 比 I p 
Save and Exi t 


D sabled: D sables L 龄 


Ajto: enables L 龄 
Nbde i f the devi ce 
supports it and the 
devi ce i s not al ready 
fornatted wth L 龄 
Nbde di sabI ed. 


-[南 n]- 


SATA2 


Device : l\bt Detected 

L が / Large Nbde 

[Ajto] 

Bock (Mil ti - Sector Transfer) 

[Ajto] 

円 0 Nbde 

[Ajto] 

rMK Nbde 

[Ajto] 

SMW Nbni tori ng 

[Ajto] 

320 t な ta Transfer 

[EnabI ed] 


■ SATA2 


LB A/Large Mode : 
巨 lock (Mult 卜 Sector Transfer): 

PIO Mode : 
DMA Mode : 
SMART Monitoring : 
32Bit Data Transfer : 


HDD のタイプが表示されます。 

変更しないでください。正常に動作しなくなります。 



因 CB def aul t 

因 CB val ue 

LB A/Large Mode 

Auto 

Disabled/Auto 

Block (Mult 卜 Sector Transfer) 

Auto 

Disabled/Auto 

PIO Mode 

Auto 

Auto/0/1/2/3/4 

DMA Mode 

Auto 

Auto 

SMART Monitoring 

Auto 

Auto/Enabled/Disabled 

32 巳 it Data Transfer 

Enabled 

Enabled/Disabled 


T 丄 
卜す 


+ R 豐 
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■ IDEConfiguration 


-[南 n]- 

1 CE なが i gurati on 


[ Cpti ons ] 

AT/y 1 圧なが i gurati on 

[Enhanced] 

D sabI ed 

Legacy 1 圧 Channel s 

[PATA45ATA2] 

GDnpat i bl e 

1 圧 Detect T1 n® out (Sec) 

[35] 

Enhanced 



トー Select Screen 

す丄 Sel ect 1 tern 

+ Change Cpti on 

FI General 比 1 p 

FIO Save and Exi t 

ESC Exit 


I DE Gonf i aurati on 



因 CB def aul t 

因 CB val ue 

ATA/IDE Configuration 

Enhanced 

Disabled/Gompatible/Enhanced 

Legacy IDE Channels 

PATA+SATA2 

SATA Only/PATA+SATA2/SATA1+PATA/PATA Only 

IDE Detect Time Out (Sec) 

35 

0/5/10/15/20/25/30/35 


ATA/IDE Configuration : ATA/IDE デバイスのモードを設定します。 

初期が態のまま変更しないで〈ださい。 、_ 

Legacy IDE Channels : ATA/IDE Configuration が Compatible 設定のときに、本項目が表示されます。 
レガシ ー IDE チヤンネルを設定します。 

IDE Detect Time Out (Sec) : IDE HDD が認識されるまでのタイムアウト時間を設定します。 
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■ System Information 
-[南 n]- 


HTA：>I P5BCZ - 議 aCB 
Versi on : xxxx 
Bui I d 故 e: xx/xx/xx 

Processor 


Type 

Speed 

ODurt 


I ntel (巧 xxxxxxx (巧 
xxxxM-fe 

X 


System Nferary 

LfeabI e S ze : xxxxW 


<—— > 

Sel ect 

Screen 

す丄 

Sel ect 

1 tern 

門 

General 

比 1 p 

F10 

Save and Exi t 

ESC 

Exit 



System Information 

Version : 巳 lOS のバージョンを表示します。 

Build Date : BIOS 作成日を表示します。 

Type :搭載されている CPU の種別を表示します。 

Speed :搭載されている CPU の周波数を表示します。 

Count :搭載されている CPU の個数を表示します。 

Usable Size : 搭載されているメモリの総容量を表示します。 

ミ主意：メモリの一部をビデオメモリとして使用するため、ビデオメモリの容量分 
少なく表示されます。 
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■ Advanced 


- |\^i n - [ Advanced] - Povver - Boot - Exi t - 


▼ USB なが i gurati on 

なが i gure the USB 

▼ CPU なが i gurati on 

support. 

▼ Chi pset 


▼ Onboard 皮 vi ces なが i gurati on 


▼ ra PnP 



トー Select Screen 


す丄 Sel ect 1 tern 


Enter Go to Sub Screen 


FI General 比 1 p 


FIO Save and Exi t 


ESC Exit 


■ USB Configuration 


-[Advanced] - 



USB ODnfi gurati on 


Enables support for 

1 egacy USB AUTO 
opt i on di sabI es 

1 egacy support if 
no USB devi ces are 
connected. 

Legacy USB Support 

[EnabI ed] 



トー Sel ect Screen 

す丄 Sel ect 1 tern 

+ Change Cpti on 

FI General 比 1 p 

FIO Save and Exi t 

ESC Exit 


USB Gonf i aurati on 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

Legacy USB Support 

Enabled 

Enabled/Disabled 


Legacy USB Support : DOS 環境での USB デバイスの有効 / 無効を設定します。 
初期が態のまま変更しないでください。 
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■ CPU Configuration 
-[Advanced] - 


なが i gure advanced CPU setti ngs 


^fenufact urer 
Brand Stri ng 
Frequency 
F 沈 Speed 
な Che LI 
Cache L2 
Rat i 0 A:t ual 


I ntel 
xxxxx 
X. xxQ-fe: 
xxxM-fe 
XX KB 
xxxx KB 
\^l ue 


: XX 


I ntel (巧 Spe^Step(tn)i tech. [Ajtonati c] 
hVper Thread! ng Technol ogy [ EnabI ed] 


Ajtonati c: CPU speed 
control I ed by 
Cperati ng system 
日 sabled: Default CPU 
speed. 


トー Select Screen 

す丄 Sel ect I tern 

+ Change Cpti on 

FI General 比 I p 

FIO Save and Exi t 


CPU Gonf i aurati on 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

Intel(R) SpeedStep(tm) tech. 

Automatic 

Automatic/Disabled 

Hyper Threading i.echnology 

Enabled 

Enabled/Disabled 


Intel(R) SpeedStep(tm) tech. : Enhanced Intel Speed Step 機能の有効 / 無効を設定します。 

搭載する CPU によっては表示されません。 

Hyper Threading Technology : CPU のハイパースレツデイング機能の有効 / 無効を設定します。 

搭載する CPU によっては表示されません。 
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■ Chipset 


-[Advanced] - 


Advanced Chi pset Setti ngs 

[ 

Cpti ons ] 

なが i gure CRAMTi nhng by SPD 

[EnabI ed] 

EnabI ed 




曰 sabI ed 


I rternal な aphi cs IMbde Sel ect 

[Enabled, sm 




QM" Nbde Sel ect 

[QM- Nbde] 




QM7FI XED IN^rary 

[128IVB] 






i —— > 

Sel ect 

Screen 



す丄 

Sel ect 

I tern 



+ 

Change 

Cpti on 



門 

General 

比 I p 



FIO 

Save and Exi t 



ESC 

Exit 



Chi pset 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

Configure DRAM Timing by SPD 

Enabled 

Enabled/Disabled 

Intel Graphics Mode Select 

Enabled, SMB 

Enabled, 1MB/Enabled ， 8MB/Disabled 

DVMT Mode Select 

DVMT Mode 

DVMT Mode/Tixed Mode 

DVMT/FIXED Memory 

128MB 

128MB/256MB/Maximum DVMT 


Configure DRAM Timing by SPD : 変更しないで〈ださい。正常に動作しなくなります。 

Intel Graphics Mode Select : メインメモリからディスプレイ機能に割り当てる最低メモリサイズを 

設定します。 

DVMT Mode Select : 内蔵グラフィック機能のメモリ制御モードを選択します。 
DVMT/FIXED Memory : 内蔵グラフィック機能に割り当てる最大メモリサイズを設定します。 

割り当てられるメモリサイズは、搭載するシステムメモリのサイズ 
によって異なります。 
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■ Onboard Devices Configuration 


-[Advanced] - 


Chboard Dsvi ces ODnf i gurati on 

Chboard PQ E 如 

Boot KM ODnf i gurati on 

Cption RCM [Enabled] 


トー Sel ect Screen 

す丄 Sel ect I tern 

+ Change Cpti on 

FI General 比 I p 

FIO Save and Exi t 

ESC Exit 


Chboard Devi ces Goof i qurati on 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

LAN Option ROM 

Disabled 

Enabled/Disabled 


LAN Option ROM : 内蔵 LAN コントローラ ROM の有効 / 無効を設定します。 

PXE Boot 機能を使用する場合、 Enabled に設定します。 


■ PCIPnP 


-[Advanced] - 

Advanced PQ/ PnP Setti ngs 
円 ug And Play QS 


im 


PQ PnP 


l\D lets the 因 CB 
ODnfi gure al I the 
devi ces i n the system 
YES: lets the 
operati ng system 
conf i gure 円 ug and 
円 ay (PnP) devi ces not 
requi red for boot if 
your system has a PI ug 
and 円 ay operati ng 
system 


す丄 

+ 

FI 

FIO 


Sel ect Screen 
Select I tern 
Change Cpti on 
General 比 I p 
Save and Exi t 
Exit 



因 CB def aul t 

因 CB val ue 

Plug And Play 0/S 

No 

No/Yes 


Plug And Play 0/S : デバイスの設定を BIOS で行うか OS で行うかを設定します。 
初期が態のまま変更しないでください。 
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■ Power 


-|\^i n - Advanced - [Povver]- Boot - Exit - 

Sel ect the KP\ state 

Suppend Nbde [ S3 onl y] 

KP\ API C support [ EnabI ed] 

used for System 

Suspend. 

▼ PPM なが i gurati on 

▼ hardware Nbni tor 

トー Sel ect Screen 


す丄 Sel ect I tern 


+ Change Cpti on 

FI General 比 I p 


FIO Save and Exi t 

ESC Exit 


Pov\er 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

Suspend Mode 

S3 only 

S1(POS) only/S3 only 

ACPI APIC support 

Enabled 

Enabled/Disabled 


Suspend Mode : 省電カモードのサスペンドモード時のサスペンド方法を設定します。 
初期が態のまま変更しないでください。 

ACPI AP に support : 変更しないでください。正常に動作しなくなります。 


12 









■ APM Configuration 


- [Povver]- 



APM ODnf i gurati on 


<Enter>to sel ect 
v\hether or not to 



Restore on AC Povver Loss 

[Povver Of] 

restart the system 

Povver Ch By RFC Al arm 

[日 sabI ed] 

after K ： povver 1 oss. 

RFC Al arm 故 e ( な ys) 

[15] 


RFC Al armTi n® 

[12: 30: 30] 


Povver Ch By PQ Dsvi c 货 

[EnabI ed] 


Povver Ch ^ External Nbdens 

[日 sabI ed] 

トー Sel ect Screen 

す丄 Sel ect 1 tern 

+ Change Cpti on 

FI General 比 1 p 

FIO Save and Exi t 

ESC Exit 


ARM Gonf i aurati on 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

Restore on AC Power Loss 

Power Off 

Power Off/Power On/Last State 

Power On By RTC Alarm 

Disabled 

Enabled/Disabled 

RTC Alarm Date (Days) 

15 

Every Day/01 〜 31 

RTC Alarm Time 

12:30:30 

00:00:00 〜 23:59:59 

Power On By PCI Devices 

Enabled 

Enabled/Disabled 

Power On By External Modems 

Disabled 

Enabled/Disabled 


Restore on AC Power Loss : 
Power On By RTC Alarm : 
RTC Alarm Date (Days) : 

RTC Alarm Time : 
Power On By PCI Devices : 
Power On By External Modems : 


停電などで電源供給が断たれた後、電源が復旧した時の PC の動作を 
設定します。 

サスペンド状態や電源が切れている状態から、指定した時刻や日付で 
復帰機能の有効 / 無効を設定します。 

Power On By RTC Alarm が Enabled 設定のときに、本項目が表示されます。 
復帰する日付を設定します。日付は Every Day ( 毎日)と 1 〜 31 日を設定できます。 
該当する日付 (31 日など ) がない月に、その日付 (31 日など)が設定されている 
場合は、その月には起動できません。 

Power On By RTC Alarm が Enabled 設定のときに、本項目が表示されます。 
復帰する時刻を設定します。 

PCI デバイスへの受信でパソコンを起動させるかどうかを設定します。 

WOUWake On LAN) を行う場合、 Enable 却こ設定します。 

Serial Port に接続された モデムへの 着信 (Ring In) で パソコンを 
起動させるかどうかを設定します。 
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■ Hardware Monitor 


- [Povver]- 

hbrdware Monitor 


CPU Tenperature 
W Tenperature 


[xxxx' Q xxxx' F] 
[xxxx' Q xxxx' F] 


CPU Fanl Speed [ xxxxRPM 

CPU Fan2 Speed [ xxxxRPM 

CPU 0 Fan 任 ) nt rol [ EnabI ed] 

CPU Fan Ratio [Ajto] 

CPU Tar get Tenper ature [xx' Q 


VGCRE Voltage 
1.8V Voltage 
3.3V Voltage 
5V Voltage 
12V Voltage 


[X. xxxVI 
[X. xxxVI 
[X. xxxVI 
[X. xxxVI 
[xx. xxxVI 


CPU Tenperature 


トー Select Screen 

す丄 Sel ect I tern 

+ Change Cpti on 

FI General 比 I p 

FIO Save and Exi t 


Hardv\are M)ni tor 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

CPU Temperature 

xx-x’G/xxx.x’F 

Ignored/xx.x’G/xxx-x’F 

MB Temperature 

xx-x’G/xxx-x’F 

Ignored/xx-x’G/xxx-x’F 

CPU Fan1 Speed 

xxxxRPM 

お nored/xxxxRPM 

CPU Fan2 Speed 

xxxxRPM 

Ignored/xxxxRPM 

CPU Q-Fan Control 

Enabled 

Enabled/Disabled 

CPU Fan Ratio 

Auto 

八川〇 /90 〇 / 〇 /80 〇 / 〇 /70 〇 / 〇 /60 〇 / 〇 /50 〇 / 〇 /40 〇 / 〇 /30 〇/〇 

CPU Target Temperature 

62’C 

35’C/38’C/41’C/44’C/47’C/50’C/53’C/56’C/59’C 

62’C/65’C 

VCORE Volta が 

x.xxxV 

Ignored/x-xxxV 

1.8V Volta が 

x.xxxV 

Ignored/x-xxxV 

3.3V Voltage 

x.xxxV 

Ignored/"x.xxxV 

5V Volta が 

x.xxxV 

Ignored/x.xxxV 

12V Volta が 

xx.xxxV 

Ignored/^xx.xxxV 


CPU Temperature : 
MB Temperature : 
CPU Fan1 Speed : 
CPU Fan2 Speed : 
CPU Q-Fan Control : 
CPU Fan Ratio : 
CPU Target Temperature : 
VCORE Voltage : 
1.8V Voltage : 
3.3V Voltage : 
5V Voltage : 
12V Voltage : 


CPU の温度を表示します。 

初期が態のまま変更しないでください。 

パソコン基板上の温度を表示します。 

初期が態のまま変更しないでください。 

CPU Fan1 の回転数を表示します。 

初期が態のまま変更しないでください。 

CPU Fan2 の回転数を表示します。 

初期が態のまま変更しないでください。 

CPU 温度によるファンのスピード制御機能の有効 / 無効を設定します。 
初期が態のまま変更しないでください。 

CPU ファンの回転割合を設定します。 

初期が態のまま変更しないでください。 

目標とする CPU 温度を設定します。 

初期が態のまま変更しないでください。 

VCORE 電源の電圧を表示します。 

初期が態のまま変更しないでください。 

1.8V 電源の電圧を表示します。 

初期が態のまま変更しないでください。 

3.3V 電源の電圧を表示します。 

初期が態のまま変更しないでください。 

5V 電源の電圧を表示します。 

初期が態のまま変更しないでください。 

12V 電源の電圧を表示します。 

初期が態のまま変更しないでください。 
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■ Boot 


-|\^i n - Advanced - Povver -[ Boot ] - Exi t - 


▼ Boot 店 vi ce Pri ori ty 

Sped f i es the Boot 
店 vi ce Pri ori ty 

▼ Boot Setti ngs なが i gurati on 

sequence. 

T Security 

A virtual floppy disk 
dri ve (FI oppy Dr\ ve B: 


)nay appear v\hen you 
set the の RCMdrive 


as the fi rst boot 
devi ce. 


トー Sel ect Screen 


す丄 Sel ect I tern 

Enter Go to Sub Screen 

FI General 比 I p 

FIO Save and Exi t 

ESC Exit 


Boot Device Priority _ 

-[Boot]- 


Boot Dsvi ce Pri ori ty 


1st Boot 店 vi ce 
2nd Boot 皮 vi ce 
3rd Boot 店 vi ce 
4th Boot 店 vi ce 


[hCD xxxxxxxxxxxx] 
[1st FLCPPY CR VE] 
[CCRCM xxxxxxxxxx] 
[INfetv^ork: xxxxxxxx] 


Sped f i es the boot 
sequence from the 
avai I abl e devi ces. 

A devi ce end osed i n 
parenthesis has been 
di sabI ed i n the 
correspond ng type 
n®nu. 


トー Select Screen 

す丄 Sel ect I tern 

+ Change Cpti on 

FI General 比 I p 

FIO Save and Exi t 


Boot Devi ce Pri ori tv 



0 CB defaul t 

因 CB val ue 

1 st Boot Device 

HDD: xxxxxxxxxxxxxxx 

HDD:xxxxx/1st FLOPPY DRIVE/CDROM:xxxxx 
/Network:xxxx/Disabled 

2nd Boot Device 

1st FLOPPY DRIVE 

HDD:xxxxx/1st FLOPPY DRIVE/CDROM:xxxxx/Disabled 
/Network:xxxx/Disabled 

3rd Boot Device 

CDROM : xxxxxxxxxxxxxxx 

HDD:xxxxx/1st FLOPPY DRIVE/CDROM:xxxxx/Disabled 
/Network:xxxx/Disabled 

4th Boot Device 

N etwork:xxxxxxxxxxxxxxx 

HDD:xxxxx/1st FLOPPY DRIVE/CDROM:xxxxx/Disabled 
/Network:xxxx/Disabled 


1 st Boot Device : 

2nd Boot Device : 
3rd Boot Device : 
4th Boot Device : 


1 番目にブートを行うデバイスを設定します。 

(Network: は LAN Option ROM が Enabled 設定のときに表示されます。） 

PXE Boot 機能を使用する場合、 Network: に設定します。 

2 番目にブートを行うデバイスを設定します。 

(Network: は LAN Option ROM が Enabled 設定のときに表示されます。） 

3 番目にブートを行うデバイスを設定します。 

(Network: は LAN Option ROM が Enabled 設定のときに表示されます。） 

LAN Option ROM が Enabled 設定の時など、他のブートデバイスが有効なときに、 
本項目が表示されます。 

(Network: は LAN Option ROM が Enabled 設定のときに表示されます。） 

4 番目にブートを行うデバイスを設定します。 
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■ Boot Settings Configuration 


国 

[Boot]- 



Boot Setti ng なが i gurati on 


[ 

Cpti on ] 

Boot Logo Show 
店 I ay For hCD Detecti on 

[INbrnal ] 

INbrnal 


[0] 

[日 sabI ed] 

[EnabI ed] 

Long 


PC&r Beep Sound 
門 2 Mil t i Boot Nfenu 

Bootup NumLock 

[Oi] 

i —— > 

す丄 

Sel ect Screen 

Select I tern 



+ 

Change Cpti on 

General 比 I p 



門 



FIO 

Save and Exi t 



ESC 

Exit 


Boot Setti nq Gonf i qurati on 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

Boot Logo Show 

Normal 

Normal/Long 

Delay For HDD Detection 

0 

0〜15 

POST Beep Sound 

Disabled 

Enabled/Disabled 

F12 Multi Boot Menu 

Enabled 

Enabled/Disabled 

Bootup Num—Lock 

On 

On/Off 


Boot Logo Show 
Delay For HDD Detection 
POST Beep Sound 
F12 Multi Boot Menu 
Bootup Num—Lock 


起動時の日立ロゴを表示させる時間を設定します。 

HDD が動作を始めるまでの調整時間を設定します。 

POST でのビープ音出力の有効 / 無効を設定します。 

F12 Boot Menu の有効 / 無効を設定します。 

起動後、キーボードのテンキー部を Numlock 状態にするかどうかを 
設定します。 
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■ Security 



-[Boot]- 


Securi ty Setti ngs 


<Enter>to change 
passvvord 
<Erter> agai n to 
di sabI e passwrd. 

Super vi sor Passvvord : l\bt 
Lfeer Passvvord : l\bt 

nstal I ed 
nstal I ed 

Change Super vi sor Passvvord 
Change Lfeer Passvvord 

Q ear Lfeer Passvvord 
Passwrd Check 

Execute D sabI e 日 t 

[Setup] 

[EnabI ed] 


T I/O Securi ty 



hbrd 曰 sk Securi ty Setti ng 



SATAL hCD Passvvord Status 
SATAL hCD ^fester Passvvord 

:曰 sabI ed 
: l\bne 


SATAl HJD Lfeer Passvvord 
SATAL hCD ^fester Passvvord 
Ajthori ze HD Passvvord 
hCD Protect! on 

TPM Securi ty 

[Super vi sor] 

[日 sabI ed] 

トー Select Screen 
す丄 Sel ect I tern 
+ Change Cpti on 

FI General 比 I p 

FIO Save and Exi t 

ESC Exit 

Securi ty Chi p 

Securi ty PI atform 

Ceti f i cate 

Q ear Securi ty Chi p 

[EnabI ed] 

[日 sabI ed] 

[日 sabI ed] 

[ 防 rVt change] 


Securit 乂 ^ 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

Change Supervisor Password 



Change User Password 



Clear User Password 



Password Check 

Setup 

Setup/Always 

Execute Disable Bit 

Enabled 

Enabled/Disabled 

SATA1 HDD User Password 



SATA1 HDD Master Password 



Authorize HD Password 

Supervisor 

Supervisor/^User 

HDD Protection 

Disabled 

Enabled/Disabled 

Security Chip 

Enabled 

Enabled/Disabled 

Security Platform 

Disabled 

Enabled/Disabled 

MBR Certificate 

Disabled 

Enabled/Disabled 

Clear Security Chip 

Don’t change 

Don’t chan が / Clear 
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Change Supervisor Password : 
Change User Password : 

Clear User Password : 

Password Check : 


Execute Disable Bit : 
SATA1 HDD User Password : 
SATA1 HDD Master Password : 

ミ主意： 

Authorize HD Password : 
HDD Protection : 

Security Chip : 
Security Platform : 


MBR Certificate : 
Clear Security Chip : 


管理者 (Supervisor) 用パスワードの設定 • 変 ^ 解除を行います。 

Change Supervisor Password でパスワードを設定したときに、本項目が表示されます。 

使用者 (Us が ) 用バスワードの設定 • 変更 • 解除を行います。 

Change User Password でパスワードを設定したときに、本項目が表示されます。 

使用者 (Us が ) 用バスワードの解除を行います。 

Change Supervisor Password でパスワードを設定したときに、本項目が表示されます。 

システム起動時に管理者用 / 使用者用パスワード入力を要求する / しないを設定します。 

システム起動時に管理者用/使用者用パスワード入力を要求する場合に Always に設定します。 
不正なメモリ領域からプログラムを実行することが出来ないようにするかどうかを設定します。 
ハードディスクのユーザーパスワードの設定 • 変更 • 解除を行います。 

ハードディスクのマスターパスワードの設定 • 変更 • 解除を行います。 

SATA1 HDD User Password を設定した場合、 SATA1 HDD Master Password は設定できません。 

SATA1 HDD Master Password を使用する場合、必ず SATA1 HDD User Password をクリアして〈ださし、。 
使用者 (User) に対し 、" SATA1 HDD User Password" の使用を許可するかどうかを設定します。 

ハードディスクが削除 • 交換 • 追加などされた場合にシステムの起動を許可するかどうかを設定します。 
初期が態のまま変更しないでください。 

Security Chip の有効 / 無効を設定します。 

Security Chip が Enabled 設定のときに、本項目が表示されます。 

Security Chip が Enabled 状態のときに、設定の変更が可能です。 

Security Platform の有効 / 無効の状態を設定します。 

Security Chip が Enabled 設定のときに、本項目が表示されます。 

初期が態のまま変更しないでください。 

Security Chip が Enabled 設定のときに、本項目が表示されます。 

Security Platform が Enabled 状態のときに、 Clear の選択が可能です。 

Security Chip のクリアを実行します。 

Security Chip のクリアを実行すると、 Security Platform は Disabled 設定になります。 

また、 Clear Security Chip は Don’t chage 設定になります。 
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■ I/O Security 




-[Boot]- 




I/O Security 



<Enter>to sel ect 




f 1 oppy type. 


FI oppy 日 sk 任 ) rtrol I er 


[1.44iyi 3. 5 i n.] 




USB 1.1 访 ntrol 1 er 


[EnabI ed] 




USB 2.0 访 rtrol 1 er 


[EnabI ed] 




HD Ajdi 0 ODrtrol 1 er 


[EnabI ed] 




LAN ODrtrol 1 er 


[EnabI ed] 




Serial Port ODrtrol 1 er 

A 

[EnabI ed] 




Serial Port ODrtrol 1 er 

B 

[EnabI ed] 




Parallel Port ODrtrol 1 ( 

er 

[EnabI ed] 




Paral 1 el Port IMbde 


[ECP] 







i —— > 

Sel ect 

Screen 




す丄 

Sel ect 

1 tern 




+ 

Change 

Cpti on 




門 

General 

比 1 p 




FIO 

Save and Exi t 




ESC 

Exit 



ン〇 Security. 



0 CB def aul t 

因 CB val ue 

Floppy Disk Controller 

1.44M, 3.5 in. 

1.44M, 3.5 in./720K ， 3.5 in./Disabled 

USB 1.1 Controller 

Enabled 

Enabled/Disabled 

USB 2.0 Controller 

Enabled 

Enabled/Disabled 

HD Audio Controller 

Enabled 

Enabled/Disabled 

LAN Controller 

Enabled 

Enabled/Disabled 

Serial Port Controller A 

Enabled 

Enabled/Disabled 

Serial Port Controller B 

Enabled 

Enabled/Disabled 

Parallel Port Controller 

Enabled 

Enabled/Disabled 

Parallel Port Mode 

ECP 

Nomial/B 卜 Directional/EPP/ECP 


Floppy Disk Controller 
USB 1.1 Controller 
ミ主意 

USB 2.0 Controller 
HD Audio Controller 
LAN Controller 
Serial Port Controller A 
Serial Port Controller B 
Parallel Port Controller 
Parallel Port Mode 


フロッピーディスクコントローラの有効 / 無効を設定します。 

USB1.1 コントローラの有効 / 無効を設定します。 

USB 年ーボードをご使用の場合は、 Disabled に設定しないで〈ださい。 
USB 年ーボードで、 Enabled に戻せな〈なります。 

USB 2. にントローラの有効 / 無効を設定します。 

オーディオコントローラの有効 / 無効を設定します。 

内蔵 LAN コントローラの有効 / 無効を設定します。 

シリアルポート 1 の有効 / 無効を設定します。 

シリアルポート 2 の有効 / 無効を設定します。 

パラレルポートの有効 / 無効を設定します。 

パラレルポートの転送モードの設定をします。 
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■ Exh ： 


-|\^i n - Advanced - Povver - Boot - [ Exi t ]- 

Exit system set up 

Exit & Save Changes 

Exi t & D scard Changes 

after savi ng the 
changes. 

日 scard Changes 

FIO key can be used 

Load Setup 店 f aul ts 

for this operation. 


トー Select Screen 


す丄 Sel ect 1 tern 

Enter Go to Sub Screen 

FI General 比 1 p 

FIO Save and Exi t 

ESC Exit 


Exit & Save Changes 
Exit & Discard Changes 
Discard Changes 
Load Setup Defaults 
ミ主意 


変更内容を保存して Setup を終了後、再起動します。 

変更内容を保存せずに Setup を終了し、再起動します。 

各項目の設定内容を、 Setup 起動時の値に戻します。 

各項目の設定内容を、工場出荷時の値に設定します。 

ハー ド ディスク (User/Master) パ スワー ド、 BIOS ( 管理者用 / 使用者用)パ スワー ド、 
Security Platform を設定 ■ 変更している場合は、これらの値はそのまま保持されます。 
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